
 

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 
1. Ci�� ar ca
kowity 5,1 kg. 
2. Wymiary 405 mm x 270 mm x 150 mm. 
3. Pole widzenia kamery H 59 mm V 42 mm. 
4. ZOOM: 

- optyczny 5 x 
- cyfrowy 1,5 x 

5. Kamera CD B/W wysokiej rozdzielno� ci. Przetwornik 1/3 cala 
System CCiR Rozdzielno��  795 (H) 596(v) 625 linii 50 
klatek/sek. 

6. Obiektyw – motor zoom 
F = 10-51 mm 
F = 1,2 
Konwerter makro-achromatyczny. 

7. O� wietlacz zespolony LED: 
- � wiat
o bia
e regulowane nat�� enie + 40% - 90% 
- 370-400 nm regulowany wspó
czynnik wype
nienia 10-90% 
- 470-530 nm regulowany wspó
czynnik wype
nienia 10-90% 
- 720-810 nm regulowany wspó
czynnik wype
nienia 10-90% 
- 810-940 nm regulowany wspó
czynnik wype
nienia 10-90% 

8. Filtry analizuj� ce o d
ugo� ci fali po
ówkowej: 475, 630, 665, 
715 nm. 

9. Zasilanie 12V CD 1,2 A. 
10. Temperatura u� ytkowania + 10 do 30 o C. 
11. Wilgotno��  wzgl� dna < 80%. 
12. Wyposa� enie dodatkowe: 

- zasilacz impulsowy 12 V DC 2A 
- pokrowiec 
- narzuta czarna do wys
onienia od � wiat
a 
- nak
adka wys
aniaj� ca 
- przewód BNC 
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P0 – Badanie w � wietle widzialnym  
 
P1 – Badanie w podczerwieni 720-810 nm 
 
P2 – Badanie w podczerwieni 810-940 nm 
 

P3 – Badanie luminescencji fioletowej  
 
P4 – Badanie luminescencji � rodków 
kryj � cych I 
 

P5 – Badanie luminescencji � rodków 
kryj � cych II 
 
P4 – Badanie luminescencji � rodków 
kryj � cych III 
 



PRZEZNACZENIE PRZYRZ� DU 

 

Przyrz� d LUMINAR F7m zosta
 opracowany przy wspó
pracy PTK i TOP ARH s.j. w ramach 

projektu celowego na rzecz obronno� ci i bezpiecze� stwa Pa� stwa z przeznaczeniem do bada�  

kryminalistycznych dokumentów. LUMINAR F7m jest dost� pny w trzech wersjach: standard, 

professional i kolor. Wersja professional posiada rozszerzone zakresy pomiarowe. 

 

BUDOWA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys.1. Uk
ad optyczny 

 

1. Kamera BW 

2. Obiektyw motor-zoom 

3. Zmieniacz rewolwerowy filtrów 

4. Zwierciad
o 

5. O� wietlacz zespolony 

6. Okno wyj� ciowe 
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Program 5  - badanie luminescencji i � rodków kryj� cych 

w
� czony filtr analizuj� cy o d
ugo� ci fali po
ówkowej 665 

nm. Pobudzenie promieniowaniem o d
ugo� ci fali 470-

530 nm. Wp
yw korekcji jak wy� ej. 

 

Program 6  - badanie luminescencji � rodków kryj� cych. 

W
� czony filtr analizuj� cy o d
ugo� ci fali po
ówkowej 715 

nm. Pobudzenie promieniowaniem o d
ugo� ci fali 470-

530 nm. Wp
yw korekcji jak wy� ej. 

 

 

 

Obraz dokumentu w podczerwieni d
ugo��  fali 910 nm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obraz dokumentu w podczerwieni przy o� wietleniu � wiat
em niebiesko-zielonym 
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PROGRAMY BADAWCZE  
 

Program 0 - badanie w � wietle widzialnym. Zmiany 

intensywno� ci o� wietlenie poprzez regulacj�  korekcji s�  

kompensowane przez automatyk�  kamery i obiektywu.  

Wp
ywa to po� rednio na kontrastowo��  obrazu. 

Korekcja z zakresie + - 9. Dla warto� ci dodatnich 

intensywno��  o� wietlenia wzrasta, dla ujemnych maleje. 
 

Program 1  - badanie w podczerwieni w zakresie 720 -

810 nm. Po w
� czeniu zakresu ustawia si�  

automatycznie � rodkowa d
ugo��  fali zakresu 765 nm. 

Pokr� t
o korekcji zmienia d
ugo��  fali o� wietlacza w 

granicach okre� lonych zakresem z krokiem 5 nm. 

Aktualna warto��  d
ugo��  fali jest wy� wietlana w dolnym 

rz� dzie wy� wietlacza. 
 

Program 2  - badanie w podczerwieni 810 - 940 nm. Po 

w
� czeniu zakresu ustawia si�  automatycznie � rodkowa 

d
ugo��  fali zakresu 875 nm. Pokr� t
o korekcji zmienia 

d
ugo��  fali o� wietlacza w granicach okre� lonych 

zakresem z krokiem zmiennym 6-8 nm. Aktualna 

warto��  d
ugo� ci fali jest wy� wietlana w dolnym rz� dzie 

wy� wietlacza. 
 

Program 3  - badanie luminescencji fioletowej. 

W
� czony filtr analizuj� cy o d
ugo� ci fali po
ówkowej 475 

nm. Pobudzenie promieniowaniem o d
ugo� ci fali 370 -

400 nm. Dodatnie warto� ci korekcji zwi� kszaj�  

promieniowanie w kierunku 400 nm. Ujemne warto� ci 

korekcji zwi� kszaj�  promieniowanie w kierunku 370 nm. 
 

Program 4  - badanie luminescencji � rodków kryj� cych. 

W
� czony filtr analizuj� cy o d
ugo� ci fali po
ówkowej 630 

nm. Pobudzenie promieniowaniem o d
ugo� ci fali 470 -

530 nm. Dodatnie warto� ci korekcji zwi� kszaj�  

promieniowanie w kierunku 530 nm (zielony). Ujemne 

warto� ci korekcji zwi� kszaj�  promieniowanie w kierunku 

470 nm (niebieski). 
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Rys.2. Uk
ad elektroniczny – schemat blokowy 

 

PRZYSTOSOWANIE PRZYRZ� DU DO PRACY 

 

Przyrz� d nale� y ustawi�  w miejscu mo� liwie zaciemnionym, aby unikn��  wp
ywu silnego 

o� wietlenia naturalnego czy sztucznego. Pod
� czy�  zasilacz wtyczkowy (na wyposa� eniu) do 

gniazda zasilania w tylnej � ciance przyrz� du. W
� czy�  zasilacz do sieci. W
� czy�  wy
� cznik 

g
ówny w tylnej � ciance przyrz� du. Na wy� wietlaczu pojawi si�  napis loguj� cy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu wizualizacji badania nale� y do gniazdka wyj� ciowego VIDEO pod
� czy�  dowolny monitor 

czarno-bia
y systemu CCiR lub komputer poprzez kart�  wizyjn� . Przyrz� d jest gotowy do pracy. 

Nie wymaga okresu wygrzewania. 
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WY� WIETLACZ LCD 
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Rys.3. P
yta czo
owa             ZASILANIA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         TABLICZKA WYPOSA� ENIE DOSTKOWE            GNIAZDO BNC          GNIAZDO 
                  ZNAMIONOWA  OPCJE   VIDEO         ZASILANIA 

 
            BEZPIECZNIK 
                                                                                                                                                         TOPIKOWY 

Rys.4. P
yta tylna 
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LUMINAR F m 
OSTRO��  POWI� KSZENIE 

PROGRAM KOREKCJA 

 MOC<< ZOOM 2x 
 
F1 

 
F2 

 
 

ZASILANIE 

 

BEZP. 2A 

 

12V DC 

 
VIDEO 

 

LUMINAR F7m 

  

MODEL 

  
NR FAB. 

 USB 

 
Z.O. 

 

U� YTKOWANIE PRZYRZ� DU – zalecenia ogólne  
 

Dokument po
o� y�  badan�  stron�  na powierzchni�  szyby okna obserwacyjnego w taki sposób, 

aby uzyska�  na monitorze obraz prosty nieodwrócony. Dodatkowo dokument przykry�  nak
adk�  

wys
aniaj� c�  w celu wyt
umienia o� wietlenia zewn� trznego. Nak
adka wys
aniaj� ca u
atwia 

równie�  równomierne przyleganie dokumentu do szyby. W wyj� tkowych sytuacjach 

niedostatecznego wyciemnienia nale� y u� y�  czarnej narzuty (na wyposa� eniu). P
yta czo
owa 

zawiera cztery pokr� t
a dwufunkcyjne enkoder+dip-switch i wy� wietlacz LCD. 
 

OSTRO��  - pokr� t
o reguluje ostro��  obrazu. W wyniku sta
ej odleg
o� ci roboczej obiektyw – 

dokument ostro��  jest zachowywana, ale praca w podczerwieni wymaga poprawki punktu 

ostro� ci. Przyciskanie pokr� t
a OSTRO�	  w
� cza i wy
� cza sekwencyjnie funkcj�  redukcji mocy 

o� wietlenia do 30%. Aktywno��  tej funkcji jest sygnalizowana za� wieceniem diody na p
ycie 

czo
owej oznaczonej Moc<<. 

Z funkcji tej nale� y skorzysta� , je� eli w ogl� danym obrazie znajd�  si�  elementy o zbyt du� ej 

luminancji. 
 

POWI� KSZENIE - pokr� t
o reguluje powi� kszenie optyczne obiektywu w zakresie 5-krotnym. 

Przyciskanie pokr� t
a w
� cza i wy
� cza sekwencyjnie ZOOM 2 x cyfrowy. Aktywno��  tej funkcji 

jest sygnalizowana za� wieceniem diody na p
ycie czo
owej oznaczonej ZOOM 2x. Nale� y 

preferowa�  powi� kszenie optyczne, jako, � e nie zmniejsza szczegó
ów obrazu. 
 

PROGRAM - pokr� t
o ustawia zakresy pomiarowe urz� dzenia. Na wy� wietlaczu w górnym 

rz� dzie s�  widoczne: numer programu i jego charakterystyka (w
a� ciwo� ci). Po zadaniu nowego 

numeru programu urz� dzenie potrzebuje kilka sekund do ustawienia parametrów badania. W 

dolnym rz� dzie wy� wietlacza pojawia si�  napis – CZEKAJ –. Po osi� gni� ciu zadanych warto� ci 

napis znika, co jest dodatkowo sygnalizowane krótkim d� wi� kiem akustycznym. 
 

KOREKCJA  - pokr� t
o dokonuje precyzyjnego dostrojenia w badanym zakresie. Zmiany z tym 

zwi� zane s�  wy� wietlane w dolnym rz� dzie wy� wietlacza. W masowych, rutynowych badaniach 

nie ma potrzeby zmiany korekcji, która modyfikuje obraz w umiarkowanym stopniu. Przy ka� dej 

zmianie programu korekcja ustawia si�  automatycznie do warto� ci � rodkowej zakresu. 

Przyciskanie pokr� t
a KOREKCJA powoduje prze
� czanie sekwencyjne pomi� dzy kra� cowymi 

warto� ciami korekcji. Funkcja ta s
u� y do szybkiego przeszukiwania dokumentu i jest aktywna na 

wszystkich programach badawczych. Diody sygnalizacyjne opisane na p
ycie czo
owej F1 F2 

odnosz�  si�  do funkcji specjalistycznych. W przyrz� dzie w wersji standardowej nieaktywne. 
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