
 

Dzi� ki nowoczesnym rozwi� zaniom technicznym TOP-aaaa�mo� e by�  
wykorzystywany przez osoby, które nie s�  ekspertami w badaniu 
dokumentów publicznych a tak� e przez specjalistów. W oparciu o 
wieloletnie do� wiadczenia w badaniu fa
szerstw wybrali� my dla Pa� stwa 
te zabezpieczenia, które pozwol�  na szybk�  i pewn�  kontrol� . 
Pos
uguj� c si�  testerem TOP-aaaa mo� na upewni�  si�  o autentyczno� ci 
badanego dokumentu publicznego bez wnikania w skomplikowan�  
technologi�  produkcji. Poniewa�  wi� kszo��  osób najcz�� ciej staje przed 
problemem oceny autentyczno� ci polskich znaków pieni�� nych - to 
w
a� nie tym dokumentom publicznym po� wi� cili� my niniejsz�  instrukcj� . 
Je� eli jeste� cie Pa� stwo zainteresowani pog
� bieniem swoich 
wiadomo� ci w zakresie badania autentyczno� ci znaków pieni�� nych oraz 
innych dokumentów publicznych zapraszamy na szkolenia organizowane 
przez nasz�  firm� . Polecamy równie�  nasze fachowe publikacje a tak� e 
inne urz� dzenia do kontroli autentyczno� ci dokumentów publicznych. 

DANE TECHNICZNE 
Wymiary - 162 x 42 x 32 mm 
Ci�� ar - 64g (bez baterii) 
Obudowa - ABS udaroodporny.  
Zasilanie - bateria 9V (zalecana alkaliczna)  
Czas pracy ci� g
ej - przy u� yciu baterii alkalicznej 
bez wzgl� du na funkcj�  ok. 6 godzin. 
Czas pracy u� ytecznej - przy � redniej cz� sto� ci 
u� ytkowania oko
o 0,5 roku. 
� ród
o � wiat
a: bia
e elektroluminescencyjne 
(skorygowane) 
Pobudzenie fosforescencji - LED 398 nm 

 
Ultrafiolet - zespó
 LED + filtr (cz���  aktywna w 
pa� mie 366-385 nm) 
Detektor metalu - czu
o��  - pasek metalizowany o 
szeroko� ci 1mm na g
� boko� ci 0,8 mm w papierze. 
Detektor zabezpiecze�  w podczerwieni - 
sekwencyjne ró� nicowanie faktora odbicia w 
zakresie 680 - 960 nm. 
Lupa - powi� kszenie k� towe 18 - krotne 
Pole obserwacji lupy - Æ 11 mm pow. 0,95 cm 2 
Temperatura u� ytkowania od 0°do+50° C 

G
owica do bada�  w 
podczerwieni 

Lupa z w
asnym 
o� wietlaczem 

Przyciski funkcyjne 

Diody sygnalizacyjne G
owica do bada�  
metalizacji 
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Sprawdzanie autentyczno � ci  
nitki, zabezpiecze �  w 
podczerwieni oraz 
fosforescencji 
 

18-krotna lupa z w
asnym 
o� wietlaczem   

 

Badanie fluorescencji w 
nadfiolecie UV 365 nm 

 
 

 



Przycisk � ó
ty  
 
1. W
� cza uk
ad kontroli zabezpieczenia w podczerwieni.  Po
o� y�  
banknot na twardym pod
o� u. Ustawi�  tester na sprawdzanym 
banknocie (P1) i w
� czy�  � ó
ty przycisk. G
owic�  przemieszcza�  po 
powierzchni kontrolnej (1). W banknotach autentycznych na jednej 
po
owie dioda b� dzie zapalona a na drugiej zgaszona. Oznacza to, � e 
mi� dzy po
ówkami elementu graficznego wyst� puje kontrast w 
podczerwieni. 

Istota tego zabezpieczenia polega na tym, � e identyczny obraz w � wietle odbitym (obu 
po
ówek elementu graficznego) wykazuje silny kontrast w bliskiej podczerwieni. Dla 
lepszego zrozumienia tego zjawiska pokazali� my zdj� cie w podczerwieni banknotu 
100 PLN (2). Lewa po
owa obrazu w promieniach IR jest niewidoczna. Przy ustawieniu 
g
owicy kontrolnej testera na lewej po
owie obrazu za� wiec�  diody sygnalizacyjne. 

                                                    

 

 

 

 

 

 

2. W
� cza uk
ad detektora metalu.  Po
o� y�  banknot na twardym pod
o� u. 
Ustawi�  tester na sprawdzanym banknocie tak, aby elektrody pomiarowe 
by
y równoleg
e do krótszego boku banknotu (P2) i w
� czy�  � ó
ty przycisk. 
Tester przemieszcza�  wzd
u�  banknotu po powierzchni kontrolnej (1). W 
momencie, gdy elektrody pomiarowe znajd�  si�  nad nitk�  zabezpieczaj� c�  
za� wiec�  si�  diody sygnalizacyjne. 

Polskie banknoty posiadaj�  wewn� trzn�  nitk�  zabezpieczaj� c� . Jest ona umieszczona w 
strukturze papieru i dlatego mo� e by�  widoczna jedynie pod � wiat
o (2). Dodatkowym 
zabezpieczeniem banknotu jest metalizacja nitki. W
a� nie t�  cech�  potwierdza si�  w 
badaniu testerem. W obiegu, sporadycznie wyst� puj�  banknoty, w których nie mo� na 
potwierdzi�  tej cechy. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

    
3. W
� cza zespó
 optyczno elektroniczny do badania 
fosforescencji. Po
o� y�  banknot na d
oni (P3). Przy
o� y�  tester 
do banknotu w ten sposób, aby lupa znajdowa
a si�  na � rodku 
pola kontrolnego (1). Dla prawid
owej kontroli tak ustawi�  palce 
d
oni, aby nie by
o prze� witów � wiat
a od do
u oraz maksymalnie 
zbli� y�  oko do lupy. Na czas kontroli nale� y zdj��  okulary. 
W
� czy�  przycisk. Przesuwa�  dynamicznie banknot wzd
u�  
testera w lewo i w prawo (w granicach pola kontrolnego). W polu 

lupy pojawi si�  zielona smuga fosforescencyjna, � wiadcz� ca o autentyczno� ci banknotu (2). 
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Element graficzny z lewej strony u góry banknotu wydrukowany jest unikaln�  farb�  
fluorescencyjn�  (widoczny jedynie w promieniach UV 365 nm). Jest to farba 
fosforescencyjna. Czas zaniku � wiecenia farb fosforescencyjnych jest d
u� szy ni�  
zwyk
ych farb fluorescencyjnych. Farby o takich parametrach (czas zaniku � wiecenia), 
jakie s�  stosowane w polskich znakach pieni�� nych nie s�  dost� pne na rynku. 
Prawdopodobie� stwo wykonania imitacji tego zabezpieczenia jest niewielkie. 

                 Przycisk bia
y          

W
� cza o � wietlacz lupy. Ustawi�  tester na banknocie (P4). 
W
� czy�  bia
y przycisk i obserwowa�  obraz przez lup�  

Tester wyposa� ony jest w doskonale skorygowan�  18-krotn�  lup�  z w
asnym 
o� wietlaczem. Stworzyli� my Pa� stwu takie warunki obserwacji, na jakie 
pozwala przeno� ny mikroskop. Dlatego te�  mo� na 
atwo zauwa� y�  ró� nice 

pomi� dzy banknotami autentycznymi a falsyfikatami. Poni� ej pokazali� my powi� kszenie tego samego fragmentu 
banknotu autentycznego i falsyfikatów wykonanych ró� nymi technikami druku. Na powi� kszeniach falsyfikatów wida�  
nietechnologiczno��  druku (raster) oraz zabezpiecze�  specjalnych (mikrodruk, zabezpieczenie antykseryczne). 

 
 
 
 
 
 
 

Przycisk niebieski. Przy pracy z w
� czonym przyciskiem niebieskim (UV 
365nm) obraz obserwowa�  jedynie przez lup� . Nie wolno zagl� da�  w 
tor optyczny od strony odwrotnej przyrz� du. 

 
W
� cza ultrafiolet UV 365nm. Ustawi�  tester na sprawdzanym 
banknocie (P5). W
� czy�  niebieski przycisk i obserwowa�  obraz 
przez lup� . Spasowanie obrazu fluorescencyjnego z drukiem 
przeprowadza si�  w
� czaj� c na przemian przyciski bia
y i 
niebieski (� wiat
o bia
e i UV 365 nm). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Na zdj� ciu nr 1 widoczny jest brak zabezpieczenia utajonego. Na zdj� ciu nr 2 znak wodny jest aktywny w promieniach 
UV 365 nm co jednoznacznie potwierdza nieautentyczno��  banknotu. Na zdj� ciu nr 3 fragment grafiki w promieniach 
UV jest nietechnologiczny - punkt rastrowy. Na zdj� ciu nr 4 pokazano nietechnologiczno��  wykonania gilosza. Gilosz 
zielony (fluorescencja) jest przesuni� ty w stosunku do gilosza czerwonego (widoczny w � wietle bia
ym).  
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