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Badanie fluorescencji w 
nadfiolecie UV 365 nm 
 
 
Obserwacja w � wietle 
bia
ym 
  

Badanie luminescencji 
antystockesowskiej  

  



WIDOK OGÓLNY URZ� DZENIA 

 

Urz� dzenie TOP bbbb przeznaczone jest do badania zabezpiecze�  stosowanych przez 
producentów dokumentów publicznych. 
Zasadniczym elementem urz� dzenia jest znakomicie skorygowana lupa, tworz� ca 
obraz wolny od zniekszta
ce�  geometrycznych. Pole obserwacji lupy mo� e by�  
o� wietlone � wiat
em bia
ym, wi� zk�  pobudzaj� c�  UV albo IR. 
Wybran�  opcj�  w
� cza si�  za pomoc�  odpowiedniego przycisku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oznaczenie  Kolor przycisku  Opcja  Rodzaj o � wietlenia  

�  bia
y � wiat
o bia
e dyfuzyjne pola 

V niebieski wi� zka UV punktowe 

L zielony wi� zka IR punktowe 
* Jednoczesne w
� czenie kilku przycisków jest sprzeczne z logik�  u� ytkowania 
 

Pos
ugiwanie si �  urz � dzeniem  
Po w
� czeniu wybranej opcji obraz obserwowa�  przez lup� . 
W opcji V albo L zbli� y�  oko maksymalnie do wziernika lupy dla zapewnienia 
ciemni optycznej. 
 
Funkcja automatycznego pod � wietlenia 
Po naci� ni� ciu i zwolnieniu przycisku bia
ego utrzymuje si�  przez oko
o 30 
sekund o� wietlenie szcz� tkowe pola widzenia. 
W
� czenie w tym czasie innej opcji eliminuje o� wietlenie szcz� tkowe, a 
wy
� czenie przywraca je ponownie. Funkcja automatycznego pod� wietlenia 
u
atwia pozycjonowanie elementów obrazu przy badaniu w opcji L albo V. 
 

Lupa Zespó
 wy
� czników Wska	 nik wysokiego poziomu 
napi� cia baterii 
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Jest to proces celowy, zabezpieczaj� cy przed o� lepieniem i przygotowuj� cy 
oko obserwatora do oceny zjawisk luminescencji, które z uwagi na ograniczon�  
moc admisyjn�  przyrz� du wymagaj�  warunków zaciemnienia. 
 
Kontrola stanu baterii  
Kontrola napi� cia zasilaj� cego baterii zachodzi bie�� co przy pos
ugiwaniu si�  
opcj�  V albo L. 
Intensywno��  � wiecenia wska	 nika Hi bat maleje wraz z obni� eniem napi� cia 
zasilaj� cego i przy spadku do 6,2 V zanika ca
kowicie. 
Przy spadku napi� cia baterii do 6,2 V przyrz� d dzi� ki wbudowanym 
stabilizatorom pr� du pracuje jeszcze poprawnie. 
Najwi� kszym poborem energii cechuje si�  opcja L, co nale� y uwzgl� dni�  przy 
ocenie baterii. 
 

Nik
e � wiecenie wska	 nika jest sygna
em do wymiany baterii na now� . 

Monitorowanie napi� cia baterii w zakresie 6,2 - 9 V jest gwarancj�  
sta
o� ci parametrów o� wietleniowych przyrz� du. 

 
 

Zasady eksploatacji 
Urz� dzenie nale� y chroni�  przed zawilgoceniem. Optyk�  czy� ci�  such�  flanel�  
lub przedmuchiwa�  powietrzem. 
W przypadku nie u� ywania urz� dzenia przez d
u� szy czas (np. urlop) wyj��  
bateri� . 
Przy pracy z w
� czonym przyciskiem niebieskim (UV 365nm) lub zielonym 
(lantanowce) obraz obserwowa�  jedynie przez lup� . Nie wolno zagl� da�  w tor 
optyczny od strony odwrotnej przyrz� du. 
 

Dane techniczne: 
Wymiary 162 x 42 x 32 mm 
Ci�� ar 64 g (bez baterii) 
Zasilanie bateri�  6LR61 
Teoretyczny czas pracy ci� g
ej w 
zale� no� ci od funkcji: 
� wiat
o bia
e - 17 godzin 
fluorescencja UV - 6 godzin 
luminescencja IR - 4 godziny 
Wska	 nik wysokiego poziomu 
napi� cia baterii 

 wiat
o bia
e LED  - skompensowane 

Ultrafiolet - zespó
 LED + filtr (cz���  
aktywna w pa� mie 366-385 nm) 
IR (pobudzenie w pa� mie 920-960 nm) 
wielodiodowy LED + optyka 
Lupa skorygowana optycznie, 
powi� kszenie k� towe ok. 18 krotne 
Pole obserwacji 0,95 cm 
Specjalne szcz� tkowe pod� wietlenie 
� wiat
em bia
ym z funkcj�  
automatycznego zaniku 
Temperatura u� ytkowania od 0 do 
400C 
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