
 

TOPSCAN MFX jest urz� dzeniem wykorzystywanym przez ekspertów przy weryfika-
cji zabezpiecze�  stosowanych w dokumentach publicznych w warunkach nielabora-
toryjnych jak równie�  ca
�  rzesz�  u� ytkowników dokonuj� cych bie�� cej kontroli za-
bezpiecze� . 
TOPSCAN MFX pozwala dokona�  weryfikacji autentyczno� ci takich dokumentów pu-
blicznych jak: znaki pieni�� ne, czeki, karty p
atnicze, dowody osobiste, paszporty, 
karty pobytu, prawa jazdy, dokumenty podró� y, ksi�� eczki oszcz� dno� ciowe i wielu 
innych. W codziennej pracy z urz� dzenia TOPSCAN MFX korzystaj�  pracownicy 
takich instytucji jak: POLICJA PA� STWOWA, STRA�  GRANICZNA, URZ	 DY 
CELNE, BANKI, POCZTA POLSKA, URZ	 DY PA� STWOWE i inne. 
Niniejsza instrukcja zawiera opis techniczny testera oraz wskazówki metodyczne 
u
atwiaj� ce prawid
ow�  kontrol�  zabezpiecze�  stosowanych w dokumentach publicz-
nych. 
Dzia
ania poszczególnych modu
ów testera omówiono na przyk
adzie zabezpiecze�  
stosowanych w znakach pieni�� nych, poniewa�  te dokumenty publiczne s�  doskona-

ym materia
em do nauki. Znaki pieni�� ne posiadaj�  zabezpieczenia, które wyst� puj�  
równie�  w innych dokumentach publicznych. Kontrola tych zabezpiecze� , niezale� -
nie od sprawdzanego dokumentu jest identyczna. 
Je� eli s�  Pa� stwo zainteresowani pog
� bieniem swoich wiadomo� ci w zakresie 
badania autentyczno� ci znaków pieni�� nych oraz innych dokumentów publicznych 
zapraszamy na szkolenia organizowane przez nasz�  firm� . Polecamy równie�  nasze 
fachowe publikacje, a tak� e inne urz� dzenia do kontroli autentyczno� ci dokumentów 
publicznych. 

DANE TECHNICZNE 

Wymiary – 206 x 74x 46 mm 
Ci�� ar – 300 g 
Obudowa – ABS udaroodporny, 
nieprzepuszczaj� cy promieniowania UV 
Zasilanie - 4x Ni-Cd 1,2 V/750 mAh; czas 

adowania akumulatorów – 14 godz.  
(pe
ny cykl), zasilacz sieciowy lub instalacja 
samochodowa = 12 V. 
Zasilanie - 4x AA Ni Mh 1800 mAh; czas 

adowania akumulatorów – 14 godz. 
(stosowane od lipca 2008 r.) 
Dopuszcza si�  pos
ugiwanie przyrz� dem 
podczas 
adowania. 
Czas pracy ci� g
ej: 
F1 -  30 godz.             F3F4 - 1 godz. 
F2 -  30 godz.                F4 - 36 godz. 
F3 -  1 godz.                  F5 - 30 godz. 

 ród
a � wiat
a: 
- bia
e elektroluminescencyjne (matówka) 
 

- bia
e elektroluminescencyjne (skorygowane) 
- UV 365 nm � wietlówka F4T5 BLB 
- UV 254 nm palnik Hg/filtr 
- fiolet 402 nm LED/ filtr 
- LED 430 nm- pobudzenie fosforescencji 
Filtr zaporowy – wykonanie specjalne. 
T
umienie ultrafioletu odbitego > 98%. 
Detektor metalu – czu
o��  – pasek meta-
lizowany o szeroko� ci 1 mm na g
� boko� ci 0,8 
mm w papierze. 
Detektor zabezpiecze�  w podczerwieni- 
sekwencyjne ró� nicowanie faktora odbicia w 
zakresie 680-960 nm. 
Fluorescencyjny wska� nik kontrolny (w lewym 
marginesie pola lupy) – barwa zmienna w 
zale� no� ci od pobudzenia. 
Lupa – powi� kszenie k� towe 8-krotne 
Pole obserwacji bezpo� redniej – 80 x15 mm 
Pole obserwacji lupy – 10 x 10 mm 
Temperatura u� ytkowania od -10 do + 50º C 
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F1 – Kontrola cech metalicznych 
     – Kontrola zabezpiecze �  w podczerwieni 
     – Sprawdzenie farby zmiennej optycznie 
 
F2 – O� wietlenie pola lupy 
 
F3 – Ultrafiolet 365 nm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
      

 
F3F4 – Ultrafiolet 254 nm 

 
F4 – Sprawdzenie fosforescencji 

 
F5 – Fiolet 402 nm 
     – O� wietlenie matówki 

CA	KOWITA OCH RONA PRZED SZKODLIWYM PROMIENIOWANIEM UV  
ATEST BEZPIECZE� STWA PRACY Z PROMIENIAMI UV 



TOPSCAN MFX przeznaczony jest do kontroli nast� puj� cych zabezpiecze�  stosowanych w dokumentach 
publicznych: 
·  w papierze (znaki wodne, nitki, w
ókna, elementy metaliczne) 
·  w druku (staloryt, typografia, mikrodruk, irys, itp.) 
·  specjalnych (optyczne, oparte na zjawisku efektu k� towego, itp.) 
·  utajonych – trzy punkty charakterystyki dla � wiat
a aktynicznego: 254, 365, 402 nm 
·  fosforescencji 
·  w podczerwieni 
·  hologramów 
 
TOPSCAN MFX jest urz� dzeniem o budowie modu
owej. Produkowany jest w dwóch opcjach: 

Opcja pierwsza zawiera nast� puj� ce modu
y: detektor zabezpiecze�  w podczerwieni (F1), detektor cech 
metalicznych (F1), � ród
o � wiat
a spolaryzowanego (F1), � wiat
o bia
e (F2), ultrafiolet 365 nm (F3), matówka 
z o� wietlaczem specjalnym (F5). 

Opcja druga  zawiera modu
y opcji pierwszej oraz: ultrafiolet 254 nm (F3F4), detektor kontroli 
fosforescencji (F4), fiolet 402 nm (F5). W opcji drugiej nie wyst� puje � ród
o � wiat
a spolaryzowanego. 

Widok ogólny urz � dzenia (opcja druga) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przyciski funkcyjne (do grudnia 2005 r. 
stosowano przyciski kolorowe) 

 

     Wizjer                                Matówka                            G
owica do bada�  
                                                                                   podczerwieni 

 
 LED � ó
ta sygnalizacyjna ogólna (F1)  

 
 
LED � ó
ta 
sygnalizacja 
pozycji (F1) 
 
 
 
G
owica do bada�  
metalizacji 
 
 
 
LED czerwona 
sygnalizacja 

adowania 
akumulatorów 
 
 
Gniazdo 
adowania 
akumulatorów 

pobudzenie fluorescencja 
bia
e bia
a 
UV 365 nm zielona 
UV 254 nm ró� owa 
fiolet 400 nm niebieska 

 

Tor  obserwacji  bezpo� redniej 

Filtr zaporowy UV 

Tor lupy 

Blok matówki 

Lupa 

Zespó
  o� wietlaczy 

Lustro dwudzielne 

Zespó
 o� wietlaczy 

Fluorescencyjny wska� nik kontrolny 

Okno obserwacyjne 

Fluorescencyjny wska� nik kontrolny jest z
o� onym elementem optycznym s
u�� cym do 
bie�� cej kontroli � wiat
a aktynicznego w testerze. W zale� no� ci od d
ugo� ci fali 
promieniowania pobudzaj� cego fluoryzuje w okre� lonych barwach. Patrz tabela obok. 

Schemat zespo
u lupy i o � wietlaczy 

LED czerwona sygnalizacja IR 
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F3 (F3F4). Przyk
ady badania dokumentów publicznych  nadfioletem .  

Powszechnie wiadomo, � e podczas kontroli dokumentów publicznych promieniowanie 
nadfioletowe stosuje si�  do aktywacji (� wiecenia) tzw. zabezpiecze�  utajonych. 
Nadruki fluorescencyjne mog�  pe
ni�  dodatkowe funkcje ochronne. 
 
 
 
 
 
Na zdj� ciu 1.1. pokazano fragment czeku do ROR ogl� dany w � wietle 
bia
ym. W tym o� wietleniu wykrycie przeróbki tekstu pierwotnego mo� e 
okaza�  si�  trudne. W prezentowanym czeku pola wpisowe zabezpieczono 
nadrukiem utajonym. O� wietlaj� c czek promieniami UV 365 nm wyra� nie 
wida�  uszkodzenie (ubytek) nadruku utajonego (1.2.). 

W polskim paszporcie emisji 1992 r. karty zszywane s�  ze sob�  nici�  
aktywn�  w promieniach UV 254 nm w kolorze zielonym (2). Popularne nici 
introligatorskie zawieraj�  wybielacze optyczne i w promieniach 
nadfioletowych maj�  kolor jasnoniebieski. Jak pokaza
a praktyka jest to 
skuteczne zabezpieczenie pozwalaj� ce stwierdzi� , czy nie naruszono 
spójno� ci dokumentu. 

Imitacj�  takich zabezpiecze�  jak znak wodny, czy nitka zabezpieczaj� ca 
najcz�� ciej wykonuje si�  przez nadruk ich wizerunku farb�  zbli� on�  
kolorem do koloru papieru. Imitacje te wskazuj�  silny kontrast w nadfiolecie 
UV 365nm (3.2). Dla porównania na zdj� ciu 3.1. pokazano ten sam 
fragment banknotu autentycznego. 

Papier stosowany do druku banknotów oraz innych dokumentów publicznych nie zawiera wybielaczy optycznych. W 
promieniach UV 365 nm fluoryzuje bardzo s
abo. Falsyfikaty, mimo stosowania pewnych � rodków os
abiaj� cych 
fluorescencj�  wybielaczy, w promieniach UV 365 nm s�  ja� niejsze od papierów warto� ciowych. Ten fakt mo� na wykorzysta�  
do wst� pnego badania banknotów w pliku (4). Je� eli w badanym pliku znajdzie si�  falsyfikat jego kraw� d�  b� dzie jasno 
fluoryzowa
a. Do badania tester nale� y ustawi�  w po
o� eniu P7.  
 

F5. Przyk
ady wykorzysta- 
nia � wiat
a matówki. 
W wielu przypadkach, kiedy 
warunki o� wietlenia zew- 
n� trznego s�  niew
a� ciwe 
mo� na wykorzysta�  dosko-
nale uformowane � wiat
o 
zespo
u matówki np. do 
obserwacji zabezpieczenia 
opartego na zjawisku efektu 
k� towego. Szczególnie przydatne b� dzie to przy kontroli zabezpiecze�  wykonanych drukiem 
stalorytniczym (np. 10 i 20 z
otych). Badanie papieru w prze� wicie (pod � wiat
o) wykonuje si�  
równie�  w razie podejrzenia, � e dokonano mechanicznych przeróbek tekstów pierwotnych 
(dokumenty, czeki itp.). Sprawdzany dokument i tester nale� y ustawi�  w po
o� eniu P8. 

 

 

 

    1.1                      1.2                         2                           3.1                        3.2                        4 

              

 

 

  

P8 
 

Kierunek 
o� wietlenia 

Kierunek 
o� wietlenia 

P7 
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F4. W
� cza emiter pobudzenia fosforescencji  w 
czo
ówce przyrz� du poza polem obserwacji. Po
o� y�  
banknot na d
oni. Przy
o� y�  tester do banknotu w ten 
sposób, aby lupa znajdowa
a si�  na � rodku pola 
kontrolnego (1 - po
o� enie P5). Dla prawid
owej kontroli 
tak ustawi�  palce d
oni, aby nie by
o prze� witów � wiat
a od 
do
u oraz maksymalnie zbli� y�  oko do lupy. Na czas 
kontroli nale� y zdj��  okulary. 

W
� czy�  przycisk F4. Przesuwa�  dynamicznie banknot wzd
u�  testera w lewo i w prawo (w 
granicach pola kontrolnego). W polu lupy pojawi si�  zielona smuga fosforescencyjna � wiadcz� ca 
o autentyczno� ci banknotu (2). 

 
 
 
 

Element graficzny z lewej strony u góry banknotu wyprodukowany jest unikaln�  farb�  fluorescencyjn�  (jest on 
widoczny jedynie w promieniach UV 365 nm). Jest to farba fosforescencyjna. Czas zaniku � wiecenia farb 
fosforescencyjnych jest d
u� szy ni�  zwyk
ych farb fluorescencyjnych. Farby o takich parametrach (czas 
zaniku � wiecenia), jakie s�  stosowane w polskich znakach pieni�� nych nie s�  dost� pne na rynku. 
Prawdopodobie� stwo wykonania imitacji tego zabezpieczenia jest niewielkie. 
 
F5. Przycisk dwufunkcyjny. 
1. W
� cza � wiat
o aktyniczne V 402 nm  (wy
� cznie w torze lupy). Kontrol�  w promieniach 402 

nm prowadzi si�  obserwuj� c obraz przez lup�  (po
o� enie P3). 
2. W
� cza o � wietlacz matówki . Kontrol�  prowadzi si�  w po
o� eniu P6. Sprawdzeniu poddaje 

si�  znak wodny oraz inne zabezpieczenia widoczne pod � wiat
o (patrz zdj� cia poni� ej). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F3->F3F4->F5. TOPSCAN umo� liwia sprawdzanie dyskretnych cech zabezpiecze�  utajonych. 
 
Obecnie fa
szerze bez problemu imituj�  barw�  
fluorescencji 365 nm. Renomowani producenci druków 
warto� ciowych stosuj�  farby fluorescencyjne 
najnowszej generacji. Charakteryzuj�  si�  one bardzo 
strom�  charakterystyk�  absorpcji i emisji 
promieniowania. Stosuje si�  tak� e farby pobudzane do 
� wiecenia przez dwa pr�� ki aktyniczne (np. paszport 
RP emisji 2001 – UV 365 nm i 254 nm – barwy 
fluorescencyjne odpowiednio: zielona i ró� owa; lub 
trzy – 100 i 200 PLN – UV 365, 254 i 402 nm – barwy 
fluorescencyjne gilosza odpowiednio: zielona, 
ciemnozielona i ró� owa). Imitacja dwóch punktów 
charakterystyki fluorescencji, dost� pnymi na rynku 
zwi� zkami, jest praktycznie niemo� liwa. Dodatkowe 
zabezpieczenie stanowi pilnie strze� ona tajemnica 
produkcji tych farb, a tak� e ewidencja ich sprzeda� y. 
Kontrol�  prowadzi si�  w po
o� eniu P3. 

 

 

 

    

                Znak wodny                              Nitka zabezpieczaj� ca 

    
       orygina
              falsyfikat             orygina
            falsyfikat 

    UV 365 nm         UV 254 nm        UV 402 nm 

   
100 z
otych 

 

                   UV 365 nm        UV 254 nm 

  
paszport RP emisji 2001 

P5 
 

P6 
 

1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 
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ZASADY EKSPLOATACJI 
 
TOPSCAN MFX – wykorzystywany zgodnie z instrukcj�  (patrz ZAKRESY PRACY TESTERA) – 
jest ca
kowicie bezpieczny dla zdrowia. 
Od strony wizjera wbudowany jest specjalny filtr zaporowy zatrzymuj� cy szkodliwe 
promieniowanie UV. Obudowa wykonana z tworzywa ABS jest nieprzepuszczalna dla 
promieniowania bezpo� redniego. Konstrukcja testera i zwierciad
o paraboliczne wzmacniaj�  
wi� zk�  promieniowania aktynicznego oraz kszta
tuj�  w� ski strumie�  � wiat
a. 
TOPSCAN MFX jest urz� dzeniem niezawodnym i prostym w obs
udze. Gwarancj�  obj� te s�  
wszystkie podzespo
y urz� dzenia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prawid
ow�  prac�  wszystkich podzespo
ów kontroluje uk
ad elektroniczny. Sprawno��  testera 
u� ytkownik mo� e oceni�  dzi� ki elementom kontrolnym. 
Aby sprawdzi�  o� wietlacz do badania fosforescencji nale� y w
� czy�  przycisk F5, skierowa�  
tester oknem o� wietlaj� cym do góry. Powinna � wieci�  niebieska dioda w dolnej obudowie 
testera. 

W TYM PO	O � ENIU NIE W	 � CZA�  PRZYCISKÓW F3 i (F3F4) 
 
Wyczerpanie akumulatorów objawia si�  zaburzeniem zap
onu � wietlówki. Czas 
adowania (przy 
ca
kowitym roz
adowaniu akumulatorów) wynosi 14 godzin. Ze wzgl � du na obni 	 enie 
	 ywotno � ci akumulatorów czasu tego nie nale 	 y przekracza 
 . 
Mo� liwe jest tak� e do
adowanie akumulatorów (3-10 minut) i dalsza praca z pod
� czonym 
zasilaczem sieciowym lub z instalacji samochodowej 12V. Najpierw nale� y w
o� y�  wtyk zasilacza 
do testera a nast� pnie zasilacz do � ród
a napi� cia. O sprawno� ci uk
adu zasilania oraz o 
w
a� ciwej polaryzacji � wiadczy � wiecenie czerwonej diody przy gnie� dzie zasilacza. 
 
Próba sprawno� ci akumulatorów 
Postawi�  tester na bia
ej kartce papieru. W
� czy�  przycisk F3. Zap
on � wietlówki powinien 
nast� powa�  bez zak
óce�  (obserwacj�  prowadzi�  przez wizjer). 
UWAGA! U� ywa�  jedynie zasilaczy sieciowych dostarczanych z testerem. Na specjalne � yczenie 
klienta mo� liwe jest dodatkowe wyposa� enie w specjalne adaptery do zasilania testera z 
instalacji samochodowej. 
 
Filtr zaporowy mo� na czy� ci�  mi� kk�  flanel� , irch�  lub bibu
kami silikonowymi. Przed 
czyszczeniem zaleca si�  przedmucha�  filtr powietrzem. 
 
Obudow�  nale� y czy� ci�  mi� kk�  szmatk� . W przypadku silniejszych zabrudze�  szmatk�  zwil� y�  
w denaturacie. Nie dopuszcza�  do zalania filtra. 
 
Chroni�  urz� dzenie przed zawilgoceniem i zabrudzeniem g
owic detekcyjnych. 
G
owice czy� ci�  such�  flanel�  lub przedmucha�  powietrzem. 

 
 
 

 

Dioda sygnalizacyjna           Przyciski funkcyjne           Diody sygnalizacyjne 

adowania akumulatorów             badania metalizacji  
  Gniazdo zasilania 


 wiat
o bia
e   UV 365 nm   UV 254 nm   UV 402 nm 
      (bia
y)          (zielony)        (ró� owy)     (niebieski) 
 
Pasek kontrolny rodzaju pracy i sprawno� ci zespo
ów 
fluorescencyjnych (zmienia barw�  w zale� no� ci od 
zakresu pracy testera) 
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ZAKRESY PRACY TESTERA 
F1. Przycisk dwufunkcyjny  (trzyfunkcyjny w opcji pierwszej). 
 

1. W
� cza uk
ad detektora metalu.  Banknot po
o� y�  na twardym 
pod
o� u. Ustawi�  tester na stronie odwrotnej sprawdzanego banknotu 
tak, aby elektrody pomiarowe by
y równoleg
e do krótszego boku 
banknotu (P1) i w
� czy�  przycisk F1. Tester przemieszcza�  wzd
u�  
banknotu po powierzchni kontrolnej (1). W momencie, gdy elektrody 
pomiarowe znajd�  si�  nad nitk�  zabezpieczaj� c�  diody 
sygnalizacyjne za� wiec� . 

 
 
 
 
 
 
 
Polskie banknoty posiadaj�  wewn� trzn�  nitk�  zabezpieczaj� c� . Jest ona umieszczona w strukturze papieru i dlatego mo� e 
by�  widoczna jedynie pod � wiat
o (2). Dodatkowym zabezpieczeniem banknotu jest metalizacja nitki. W
a� nie t�  cech�  
potwierdza si�  w badaniu testerem. W obiegu, sporadycznie wyst� puj�  banknoty, w których nie mo� na potwierdzi�  tej cechy. 
 

2. W
� cza uk
ad kontroli zabezpieczenia w 
podczerwieni . Po
o� y�  banknot na twardym pod
o� u. 
Ustawi�  tester na sprawdzanym banknocie (P2) i 
w
� czy�  przycisk F1. G
owic�  przemieszcza�  po 
powierzchni kontrolnej (1). W banknotach 
autentycznych na jednej po
owie zaznaczonego 
obszaru dioda b� dzie zapalona a na drugiej 
zgaszona. Oznacza to, � e mi� dzy po
ówkami 
elementu graficznego wyst� puje kontrast w 
podczerwieni. 

 
 
 
 
 
 
Istota tego zabezpieczenia polega na tym, � e identyczny obraz w � wietle odbitym (obu po
ówek elementu graficznego) 
wykazuje silny kontrast w bliskiej podczerwieni. Dla lepszego zrozumienia tego zjawiska pokazali� my zdj� cie banknotu     
100 PLN wykonane w podczerwieni (2). Lewa po
owa wizerunku or
a w promieniach IR jest niewidoczna. Przy ustawieniu 
g
owicy kontrolnej testera na lewej po
owie wizerunku or
a za� wieci dioda sygnalizacyjna. 
 
3. W
� cza � ród
o � wiat
a spolaryzowanego – 
badanie farby zmiennej optycznie. 
Ustawi�  tester na sprawdzanym banknocie (P3). 
Obraz ogl� da�  w torze obserwacji bezpo� redniej z 
prawej strony lupy (patrz zdj� cie obok) na przemian 
w
� czaj� c przycisk F1 i F2. Przy w
� czonym przycisku 
F2 farba zmienna optycznie ma kolor ró� owy 
natomiast przy w
� czonym przyciski F1 kolor zielony. 
W polskich znakach pieni�� nych to zabezpieczenie 
znajduje si�  jedynie na nomina
ach 50, 100 i 200 
z
otych. 

      

 

      

Kierunek obserwacji 

P1 
 

P2 
 

 

       F2 
 

F1 
 

 

1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 

1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 
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F2. W
� cza o � wietlacz lupy . Ustawi�  tester na sprawdzanym banknocie (P3). W
� czy�  przycisk 
F2 i obserwowa�  obraz przez lup� . 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tester wyposa� ony jest w doskonale skorygowan�  8-krotn�  lup�  z w
asnym o� wietlaczem. Dlatego te�  mo� na 
atwo 
zauwa� y�  ró� nice pomi� dzy banknotami autentycznymi a falsyfikatami. Powy� ej pokazali� my powi� kszenie tego samego 
fragmentu banknotu autentycznego i falsyfikatów wykonanych ró� nymi technikami druku. Na powi� kszeniach falsyfikatów 
wida�  nietechnologiczno��  druku (raster) oraz zabezpiecze�  specjalnych (mikrodruk, zabezpieczenie antykseryczne). 
 
 
Przy pomocy lupy mo� na oceni�  techniki drukarskie oraz inne dyskretne elementy 
zabezpiecze� . Poni� ej przedstawiono trzy techniki specjalne stosowane do druku dokumentów 
publicznych (1). 

Na zdj� ciu 2.2 widoczne s�  przet
oczenia stalorytnicze 
liter „EU” (2.1). Naturaln�  cech�  nadruku staloryt-
niczego jest spasowanie przet
ocze�  z nadrukiem. 
Kontrol�  prowadzi si�  w po
o� eniu P4 cyklicznie 
w
� czaj� c i wy
� czaj� c przycisk F2. 

 
Zdj� cie 3.1 przedstawia fragment nitki okienkowej ogl� danej w � wietle odbitym (przycisk F2 
w
� czony). W dokumentach autentycznych posiadaj� cych ten rodzaj nitki w � wietle odbitym 
mog�  by�  widoczne jedynie fragmenty wychodz� ce na powierzchni�  papieru. W � wietle 
przechodz� cym (przycisk F2 wy
� czony) widoczna jest ca
a nitka. Takie sprawdzanie pozwala na 
ocen�  ci� g
o� ci nitki, jako� ci napisów oraz prawid
owo� ci ich rozmieszczenia (kontrol�  prowadzi 
si�  w po
o� eniu P4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F3. W
� cza � wiat
o aktyniczne UV 365nm  w torze lupy i w torze obserwacji bezpo� redniej. 
Tester ustawi�  na sprawdzanym druku w po
o� eniu P3. Obserwacj�  prowadzi�  przez lup�  lub w 
torze obserwacji bezpo� redniej. Spasowanie obrazu fluorescencyjnego z drukiem przeprowadza 
si�  w
� czaj� c na przemian przyciski F2 i F3 (� wiat
o bia
e i UV 365 nm). 
 
F3F4 (przyciski wci� ni� te jednocze� nie). W
� czaj �  � wiat
o aktyniczne UV 254 nm  wy
� cznie w 
torze lupy. Tester ustawi�  na sprawdzanym druku w po
o� eniu P3. Obserwacj�  prowadzi�  przez 
lup� . 
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